
INTERSOL 2

PECS Intersol2

PECS Intersol2PECS DOUBLE SERPENTIN

Modèle Code 

INTERSOL2 160 3CSD3515

INTERSOL2 200 3CSD3520

INTERSOL2 350 3CSD3535

INTERSOL2 500 3CSD3550

INTERSOL2 800 3CSD3575

INTERSOL2 1000 3CSD3590

4544

(*) Entrée eau froide: 10ºC, sortie eau chaude 45ºC, liquide solaire 70ºC.
(**) Entrée eau froide: 10ºC, sortie eau chaude 45ºC, eau circuit secondaire 90ºC.
Droits réservés pour toute modification des modèles et des donées techniques

Modèle

Capacité l

Température máx. ºC

Pression max. bar

Isolation mm

Dimensions extérieures Avec isolation (A) mm

Hauteur (B) mm

Poids kg

Echangeur supérieur Superficie m2

Puissance (*) kw

Echangeur inférieur Superficie m2

Puissance (**) kw

Hauteur connexions Entrée eau froide (K) mm

Sortie eau chaude (C) mm

Entrée circuit solaire (G) mm

Sortie circuit solaire (H) mm

Entrée circuit secondaire (D) mm

Sortie circuit secondaire (F) mm

Circulation (E) mm

Connexions Eau froide / Eau chaude pouce

Entrée / Sortie circuit solaire pouce

Entrée / Sortie circuit secondaire pouce

Circulation pouce

Résistance 2 kW

INTERSOL2 160 INTERSOL2 200 INTERSOL2 350 INTERSOL2 500 INTERSOL2 800 INTERSOL2 1000

160 200 350 500 800 100

95 95 95 95 95 95

10 10 10 10 10 10

Polyuréthane 50 mm PU expansé 80 mm

585 585 750 750 900 995

1083 1283 1370 1820 2078 2103

98 110 140 195 320 380

0,58 0,73 1,02 1,46 1,58 1,58

30,1 39,1 56,2 70,8 75,3 75,3

0,73 1,02 1,46 2,26 2,97 2,97

23,2 32,2 46,4 56,2 73,3 73,3

223 223 280 280 328 388

955 1155 1165 1615 1748 1683

563 683 700 1020 1068 1128

283 313 370 370 418 478

883 1073 1090 1520 1543 1603

663 793 810 1130 1178 1238

763 963 910 1230 1288 1388

3/4” 3/4” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4”

1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

3/4” 3/4” 1”    1”    1 1/4” 1 1/4”

Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle
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Anode de magnésium
Sortie eau chaude

Entrée circuit secondaire
Cuve émaillée

Sortie circuit secondaire

Entrée circuit solaire

Sortie circuit solaire

Entrée eau froide

Polyuréthane

Vue éclatée

Résistance 2 kW

Accessoires

3CSD3401

■ PECS double serpentin idéal pour tout type d’installation
bi-énergies.

■ Sécurité totale: cette gamme de PECS double serpentin
viennent équipés d’une anode de magnésium et peuvent
travailler jusqu’à une pression maximum de 10 bar.
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