
AQUATERMIC

Droits réservés pour toute modification des modèles et des données techniques.

AQUH 24 / AQUH 30 / AQUH 36 /
AQUH 45 / AQUH 54 Système de Chauffage 

et de production d’ECS

AQUH 24 / AQUH 30 / AQUH 36 / AQUH 45 / AQUH 54PAC AIR/EAU AQUATERMIC

1716

U. Intérieure AQUH 24-54
INTERSOL1 100-350

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PECS)

AQUH 24

AQUH 30/36

AQUH 45/54

Dimensions compactes
• Facilité d’installation 

Double circuit
hydraulique
• Rendement optimum

Résistances électriques
d’appoint
• 3 étapes

Modèle Code Réfrigérant Puissance froid Puissance chaud 

AQUH 24 3ICH8110 R410A 7,1kW 8 kW

AQUH 30 3ICH8115 R410A 8,5 kW 10 kW

AQUH 36 3ICH8120 R410A 10 kW 11,7 kW

AQUH 45 3ICH8125 R410A 12,5 kW 14 kW

AQUH 54 3ICH8130 R410A 14 kW 16 kW

Vanne
2 voies

Commande

Depart 
ballon ECS

Départ circuit
chauffage

Liaisons 
frigorifiques Retour circuit chauffage

Ballon d’accumulation
+ échangeur

Circulateur

Resistances électrique
de secours

Remplissage Ø 1/2

Vidange

Retour ballon ECS

Soupape de sécurité

PA
C 

AI
R/

EA
U

4

■ En option : - Kit plancher chauffant avec loi d’eau
- Kit de maintenance Aquatermic (9AGF03480)

INTERSOL1 100 INTERSOL1 160 INTERSOL1 200 INTERSOL1 350

3iCD0100 3iCD0160 3iCD0200 3iCD0350

INTERSOL1 100 INTERSOL1 160 INTERSOL1 200 INTERSOL1 350
100 160 200 350
95 95 95 95
10 10 10 10

Polyuréthanne 50 mm
490 585 585 750

1.100 1.083 1.283 1.370
72 88 98 128
2 2 2 2

2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T

Modèle
Volume d'eau l
Température maximum permise ºC
Pression maximum permise bars
Isolation mm
Diamètre mm
Hauteur mm
Poids Kg
Résistance kW
Interconnexion électrique UI - réservoir

AQUH 24 AQUH 30 AQUH 36 AQUH 45 AQUH 54
7,1 8,5 10 12,5 14
8 10 11,7 14 16

2,4 2,8 3,1 4,0 4,4
3,4 3,6 3,6 3,5 3,6
6,1 7,6 9 10,6 11,1
2,3 3,0 3,5 4,4 4,8
2,6 2,5 2,6 2,4 2,3
5,9 8,2 9,8 11,5 12,2
2,5 3,0 3,6 4,1 4,4
2,4 2,7 2,7 2,8 2,8
4,9 6,6 8 9,5 10,3
2,5 3,0 3,6 4,8 5,2
2 2,2 2,2 2 2
4 4 4 6 6

31 31 31 31 31
852x500x320 852x500x320 852x500x320 852x500x320 852x500x320

58 58 58 60 60

Echangeur à plaques
2 2 2 2 2
7 7 7 7 7

490/2940 560/3080 630/3220 700/3360 770/3500
210/1260 240/1320 270/1380 300/1440 330/1500

230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
11 13 18 19 23
17 19 24 25 32

2x4+T 2x6+T 2x6+T 2x6+T 2x10+T
2x4+3x1,5+T 2x4+3x1,5+T 2x4+3x1,5+T 2x6+3x1,5+T 2x6+3x1,5+T

3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

52 53 53 54 54
650x830x320 830x900x330 830x900x330 1290x900x330 1290x900x330

54 70 70 98 98
-15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24
0/+43 0/+43 0/+43 0/+43 0/+43

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
25/5 50/5 50/5 70/5 70/5
15 30 30 30 30

Modèle
Puissance frigorifique +7ºC/12ºC kW
Puissance calorifique +7ºC/+35ºC - plancher chauffant kW
Puissance absorbée +7ºC/+35ºC - plancher chauffant kW
COP +7ºC/+35ºC
Puissance calorifique -7ºC/+35ºC - plancher chauffant kW
Puissance absorbée -7ºC/+35ºC - plancher chauffant kW
COP -7ºC/+35ºC
Puissance calorifique +7ºC/+45ºC - radiateurs BT kW
Puissance absorbée +7ºC/+45ºC - radiateurs BT kW
COP +7ºC/+45ºC
Puissance calorifique -7ºC/+45ºC - radiateurs BT kW
Puissance absorbée -7ºC/+45ºC - radiateurs BT kW
COP -7ºC/+45ºC
Puissance électrique d'appoint kW
Unité intérieure
Pression sonore dB(A)
Dimensions HxLxP mm
Poids Kg
Caracteristiques hydrauliques
Type échangeur
Vase d'expansion l
Dépôt d'inercie l
Débit chauffage mini/maxi m3/h
Débit ECS mini/maxi m3/h
Connexions électriques
Alimentation V/Hz
Intensité nominale (sans appoint électrique) A
Intensité avec résistance d'appoint connectée A
Alimentation électrique UI mm2

Interconnexion UI/UE mm2

Connexions hydrauliques
Diamètre entrée/sortie chauffage pouce
Diamètre entrée/sortie ECS pouce
Diamètre entrée eau et vidange pouce
Unité extérieure
Pression sonore dB(A)
Dimensions HxLxP mm
Poids Kg
Plage de fonctionnement - chaud ºC
Plage de fonctionnement - froid ºC
Caracteristiques frigorifiques
Diamètre gaz pouce
Diamètre liquide pouce
Longueur max/mini m
Hauteur maximum m

Modèles de PECS

Code
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