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Unités ultra compactes
Ces modèles au profil bas (21,7 cm pour les modèles de
moins de 5 400 W et 27 cm pour les modèles de moins de
14 000 W) sont, de plus, extrêmement compacts, 
car le boîtier de 
connexions est 
incorporé sur le 
côté de l'unité.

Avis de nettoyage des filtres
Ces unités possèdent un voyant lumineux qui avertit lorsque
la durée maximum de nettoyage du filtre a été dépassée.
Grâce à la touche « filter reset » de la télécommande, le
signal lumineux d'avertissement peut être annulé.

Télécommande avec sonde thermique
La télécommande par câble possède une sonde thermique
qui permet de relever la température de la salle à partir de
la télécommande ou bien à partir de l'unité intérieure. Ceci 
permet un relevé plus exact de la température de la salle et
également de créer deux zones (jour et nuit).

Programmation hebdomadaire et 
fonction “Set back”
Permet de réaliser différentes programmations de démarrage
et d'arrêt durant la semaine, et peut egalement exclure les
jours fériés.
De plus, la fonction « Set back », combinée à la fonction de
programmation hebdomadaire, permet de programmer
différentes températures dans un même espace de temps.

Apport d'air extérieur
Il est possible d’introduire de l’air frais de l’extérieur en
installant un conduit et en connectant un ventillateur à la
plaque électronique de l’unité.

Faible niveau sonore
Le ventilateur des unités intérieures est doté du mode
«quiet» ou ultra-silencieux, qui permet de réduire le niveau
sonore jusqu'à                 par rapport aux modèles
conventionnels.

Résistance électrique externe
La plaque électronique de ces appareils permet de connecter
une résistance externe en (option) pour fonctionner comme
support de l'unité en mode de chauffage.

Fonction “Weekly timer” + “Set back timer”
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Régulation pratique grâce
à la télécommande

Accès à la régulation de
pression par le bais de

la plaque

Nouveau modèle série AModèle standard
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Efficacité énergétique
maximum
La technologie V-Pam des modèles
Hiyasu, combinée à l'utilisation du
compresseur et du ventilateur DC, 
permet d'obtenir un rendement
largement supérieur à tout autre
système Inverter et une consommation
énergétique réduite.

Accès plus facile à toutes les fonctions
La plupart des fonctions qui, jusqu'à présent, 
s'effectuaient par le biais de la plaque 
électronique de l'unité, comme par exemple la
régulation de la pression statique, peuvent 
désormais, s'effectuer de façon plus pratique et
beaucoup plus simple depuis la télécommande.

Compresseur scroll DC

Plaque électronique V–PAM

Moteur du ventilateur DC

Grande pression statique
disponible
Ces unités peuvent travailler sur une
large plage de pressions statiques tout
en maintenant le même niveau de
débit d'air grâce à un simple réglage
à partir de la télécommande. Ceci
permet d'adapter les unités à tout
type de réseau de gainables en
maintenant un rendement maximum
et un niveau sonore minimum.
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